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QUADRO DE AREAS

Jardim

&

BLOCO

AREA APROVADA |AREA A CONSTRUIR

AREA A DEMOLIR

AREA TOTAL

ENSINO FUNDAMENTAL

SUBSOLO

2.982,27n2

2.982,27n%

TERREO

5.382,90m2

3.382,90m2

PAYIMENTO

2.064,98m2

2.064,98m2

e
2° PAVIMENTO

2.139,29m2

2.139,29m2

10.569,44m2

CURSO DE ESPECIALIZAGAO

TERREO

1.349,38m2

1.349,38m2

PAYIMENTO SUPERIOR

1.015,14m2

1.015,14m2

2.364,52m2

MULTIUSO

TERREO 01

1.922,35m2

1.922,35m2

TERREO 02

22
929,43m2

929,43m2

2.851,78m2

PRAGA DE ALIMENTAGAO

SUBSOLO

164,46m2

164,46m2

TERREO

843,19m?2

843,19m2

1.007,65m2

AUDITORIO

TERREO

806,73m?2

806,73m2

CASA DE MAQUINAS

57,08m2

57,08m2

863,81m2

CAPELA

TERREO

255,65m2

255,656m2

0,00m2

0,00m2

PASSARELA

PASSARELA

448,49m?2

108,55m2

339,94m2

339,94m2

GRUPO GERADOR

TERREO

25,84m2

25,84m2

0,00m 2

0,00m2

TERREO

233,14m2

SUBTERREO

165,14m2

398,51m2

ENSINO MEDIO

SUBSOLO

666,16m2

666,16m2

TERREO

183,97m2

390,04m2

574,01m2

1% PAYIMENTO

574,01m2

574,01m2

2° PAVIMENTO

534,24m2

534,24m2

2.348,42m2

TOTAL

18.785,69m2

1.958,38m2

390,04m2

20.354,03m2
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RESERVATORJD SUPERI
CAPACHOADE TO
ONBUM’DO

N° PROCESSO:

L: 105.0001 ts
ST O: 72.000As

RESERWVA INCENDJO: 164600
{ESERVA SPRINKLER 16.500Lt

AREA: (84 1myMEDIA)
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TIPO DE SISTEMA DE PROTEGAO POR HIDRANTES

RESUMO
GRUPO OCUPACAO/USO | DIVISAO | DESCRICAO TIPIFICACAO
E EDUCACIONALE | E- 1 ESCOLA EM GERAL ESCOLA DE
CULTURA FiSICA PRIMEIRO, SEGUNDO
E TERCEIRO GRAUS
CARGA DE INCENDIO: 300 MJ/m2  RISCO BAIXO
CLASSE DE RISCOA
RESERVA DE INCENDIO | 12.000 L DISTANCIA ENTRE
0S EXTINTORES:
CONSUMO PREDIAL 18.000 L RISCO BAIXO: 25,0 m

TIPO

ESGUICHO

DIAMETRO

COMPRIMENTO

N° EXPEDIGOES

VAZAO

JATO COMPACTO
3 16 mm OU REGULAVEL

40mm

2x15m

SIMPLES

200 LITROS/MIN

NOTAS:

Notas Sobre Sinalizagcdo de Emergéncia
Constar no Projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico e, quando houver

apenas projeto de arquitetura, constar neste ultimo.
O Sistema de Sinalizacdo de Emergéncia da edificagao ou area de risco deve atender o

previsto na Norma Técnica n. 20 do CBMGO.

Notas de Escada

- Todas as saidas de emergéncia, tais como escadas, patamares, balcdes, rampas, etc.,
localizados junto a face externa dos pavimentos e mezaninos com lado aberto, deve

ter guardas continuas para evitar quedas;

- Os guarda-corpos devem ter altura igual ou maior que 1,05m (medida vertical no topo

da guarda ao nariz do degrau), com longarinas intermediarias com distanciadas de no
maximo 15cm entre si, balaustres verticais com espacamento maximo 15 cm um do

outro, proporcionando seguranga contra quedas; . . .
Notas Sobre Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas

(SPDA)

Constar no Projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico, quando houver.

O Projeto, a execugao, a instalagao, a manutencao do Sistema de Protecdo Contra
Descarga Atmosférica (SPDA) desta edificagdo, bem como a seguranga de pessoas e
instalagdes no seu aspecto fisico dentro do volume protegido, deverao atender as
condicdes estabelecidas na Norma Técnica n. 40 do CBMGO, complementado pelas
Normas Brasileiras validas e atinentes ao assunto, com especial e particular ateng¢ao para

o disposto na NBR 5419 vigente.

- Os guarda-corpos, corrimaos e respectivas fixagées deve ser tal que ndo haja saliéncia,
abertura ou elementos de grade ou painéis que possa enganchar em roupas;

- Os corrimaos, serao instaldos dos dois lados de cada lance das escadas e estarao entre
80 e 92cm de altura, ser fixado pela sua parte inferior, ter largura maxima de 6,5cm e
estar afastado no minimo, 4cm da face das paredes ou guarda-corpo a que estiver fixados;

- Todos os pisos dos degraus, dos patamares e das rampas serdo de ceramica antiderrapante
e retardante ao fogo;

Nota sobre a Compartimentacao Horizontal
Constar no Projeto de Arquitetura e no Projeto de Seguranga Contra Incéndio e

Péanico, quando houver.
A compartimentacdo horizontal e da edificagdo deve ser executada conforme o

previsto na Norma Técnica n° 09/2007 do CBMGO.
Notas Sobre Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento

Constar no Projeto de Arquitetura e no Projeto de Seguranga Contra Incéndio e

Panico, quando houver.
O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificacdo deve ser executado

conforme o especificado na Norma Técnica 10 do CBMGO.
Na solicitagdo da inspegéao técnica deve ser entregue o atestado de controle de material de

acabamento e revestimento, conforme modelo constante na Norma Técnica 01.

Notas Genéricas
Constar no Projeto de Segurang¢a Contra Incéndio e Panico, quando houver.

O quadro resumo das Instalagdes Preventivas de Protecao Contra Incéndio e Panico

conforme modelo constante na Norma Técnica do CBMGO 01.

Notas Sobre lluminacdo de Emergéncia

Constar no Projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico e, quando houver
apenas projeto de arquitetura, constar neste ultimo.

1 - Deve ser previsto iluminagao de emergéncia em todas as circulagdes, acessos,

escadas, areas de escape e subsolos.
2 - Ailuminacao de emergéncia deve estar conforme a Norma Técnica n. 18 do CBMGO,

complementada pela NBR 10898 vigente.

3 - A distancia maxima entre dois pontos de iluminagao de emergéncia deve ser de 4
vezes a altura de instalacédo, nao podendo ser superior a 15 m.

4 - As luminarias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m
de altura, e as luminarias de balizamento (ou de sinalizagdo) devem ter tensdo maxima de
alimentacéo de 30 V.

5 - Na impossibilidade de reduzir a tensao de alimentacéo das luminarias, pode ser
utilizado um interruptor diferencial de até 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A.

6 - Durante a realizagao de inspec¢ao do CBMGO, podera ser exigido que 0s
equipamentos utilizados no sistema de iluminagao de emergéncia sejam devidamente

certificados por 6rgdo competente.

Notas Sobre Bombas de Incéndio

Constar no Projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico, quando houver.

1 - Quando o abastecimento é feito por bomba de incéndio, deve possuir pelo menos
uma bomba elétrica ou de combustao interna, devendo ser utilizada para este fim.

2 - As bombas de incéndio dos sistemas de hidrantes e de mangotinhos podem dispor de

dispositivos para acionamento automatico ou manual.
3 - Quando o acionamento for manual, devem ser previstas botoeiras do tipo liga-desliga,

junto a cada hidrante ou mangotinho.

4 - Quando a(s) bomba(s) de incéndio for(em) automatizada(s), deve ser previsto pelo
menos um ponto de acionamento e desligamento manual para a(s) mesma(s), instalado
em local seguro da edificagado e que permita facil acesso

5 - A automatizacdo da bomba principal ou de reforco deve ser executada de maneira
que, apdés a partida do motor, seu desligamento seja somente manual no seu préprio
painel de comando localizado na casa de bombas e no ponto de acionamento e
desligamento instalado em local seguro da edificagdo e que permita facil acesso.

6 - A alimentagao elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo
geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem prejuizo do
funcionamento do motor da bomba de incéndio

7 - As automatizacdes da bomba de pressurizagao (jockey), para liga-la e desliga-la
automaticamente e da bomba principal, para somente liga-la automaticamente, devem ser
feitas através de pressostatos instalados conforme apresentado na Norma Técnica 22 do

CBMGO.
8 - As chaves elétricas de alimentacao das bombas de incéndio devem ser sinalizadas

com a inscricdo “ALIMENTAGCAO DA BOMBA DE INCENDIO - NAO DESLIGUE”.

%\1,3«0

Notas Sobre Seguranca Estrutural nas Edificac6es
Constar no Projeto de Arquitetura e no Projeto de Seguranga Contra Incéndio e

Péanico, quando houver.

6 VA

Na solicitagcado de inspegao junto ao CBMGO, devera ser anexado um Memorial de

5AS DE ESTACIONAMENTOQ Protecao dos Elementos Construtivos, com os seguintes dados:

a) Metodologia para atingir os TRRF dos elementos estruturais da edificagao, citando a

1

norma empregada;
b) Os TRRF para os diversos elementos construtivos: estruturas internas e externas,

compartimentag¢des, mezaninos, coberturas, subsolos, protecao de dutos e shafts,
encapsulamento de estruturas, etc.

c) Especificagdes e condigdes de isengdes e/ou redugdes de TRRF;

d) Tipo e espessura de materiais de protecdo térmica utilizados nos elementos construtivos

e respectivas cartas de cobertura adotadas,
e) O Memorial de Protecédo dos Elementos Construtivos devera estar anotado no CREAGO.
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Aprovagdo;

ESTADO DE GOIAS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

P PROCESSON.C.....ooiiceieve

() Projeto original;

() Recarimbamento; Protocolo da solicitagcao n°.....
Avmccw»::_nmonmﬂo_m_“_uﬂoﬁooo_oammo__o:mmmo3o....
Av
Av

Substituigdo total; Protocolo de solicitagdo n° ...
Com Parecer TECNICO: N.2 .....ccoeiiiiieeieiiie et

APROVADO

EM ... Lo Lo

ANALISTA - CARIMBO E ASSINATURA OBM DA APROVAGAO..........ccouvrrnnenn

LEI 15.802/2006

E-1 6<H<12
EXIGENCIAS:
-ACESSO DE VIATURAS NA EDIFICACAO

-SEGURANGCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO E PANICO

-CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
-SAIDA DE EMERGENCIA

-ILUMINACAO DE EMERGENCIA

-ALARME DE INCENDIO.

-SINALIZACAO DE EMERGENCIA

-EXTINTORES
-HIDRANTES.

PROJETO DE PREVENCAO E
COMBATE A INCENDIO E PANICO

498 (LOTES 1/21)
499 LOTES 1/5 E 9/17)

Enderego:

AV. C-197, ESQ. RUA C-224, ESQ. RUA C-222, QD. 498, LTS. 1/21 E QD. 499, LTS. 1/5 E 9/17, JARDIM AMERICA, GOIANIA - GO

A=17.456,93m2

Assinaturas:

Proprietario:

SESC - SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO

PRACA PUBLICA
Area Total: 1.593,40m2

Autor do projeto:

DARCY SPICACCI JUNIOR - CREA: 2459/D-GO

DESENHO:

GUILHERME LIMA

CONTEUDO: ESCALA: UNIDADES:
~ - -
IMPLANTACAO/LOCACAO
m _ |_| C >O>O LT STUACAO INDICADA METROS
QUADRO DE AREAS
RESUMO
\_ . \_ ooo NOTAS AREA CONSTRUIDA: DATA:
2 ABRIL/2017
20.354,.03 m

FOLHA:




